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Die Pumpe ist auch in
einer Version für Öle
oder Diesel mit NBR-
Dichtung lieferbar.

JP-05
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JP-11 JP-12

Manuelle Handpumpen

Handpumpe JP-02 für Säuren, Laugen und
Chemikalien auf Wasserbasis
Handpumpe JP-03 für Öle, Diesel, Alkohol
bis max. 50%, Frostschutzmittel, Wasser, etc.
Pumpenmaterial: Polypropylen
Welle: bei JP-02 Edelstahl V4A, 
bei JP-03 Werkzeugstahl
Dichtungen: bei JP-02 Viton, bei JP-03 NBR
Förderleistung: 0,3, 0,37 oder 
0,45 l/Hub* je nach Hebelposition

Das Teleskoptauchrohr ist von 340–900 mm
stufenlos einstellbar und hat einen Durchmes-
ser von 40 mm. Das Pumpengehäuse besitzt
zwei Gewinde G 2” und G 1½”.

Handpumpe JP-04 (Chemieversion)
speziell für Säuren und Laugen
Pumpenmaterial: Polypropylen
Welle: ebenfalls mit Polypropylen ummantelt(!)
Dichtungen: Viton
Förderleistung: ca. 0,3 l/Hub*
Schlauchanschluss: ¾“

Das Teleskoptauchrohr ist von 480–950 mm
stufenlos einstellbar und hat einen Durchmes-
ser von max.34 mm. Das Pumpengehäuse be-
sitzt ein Gewinde von 2“ zum Einschrauben in
alle Stahl-Normfässer. Zum Ausgleich unter-
schiedlicher Gewinde können wir verschiedene
Gewindeadapter anbieten.

Edelstahl Handpumpe JP-05
Pumpwerk aus Edelstahl V4A (1.4571), alle
Dichtungen aus PTFE. Daher speziell geeignet
für brennbare Flüssigkeiten wie Lösungsmit-
tel (auch Aceton!)

Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquel-
lenbewertung des TÜVs München!
Tauchrohrlängen: 700 und 1000 mm
Förderleistung: 0,3–0,6 l/Hub*
Notwendiges Zubehör:
Auslaufbogen oder Schlauchanschluss
Fassverschraubung Messing vernickelt mit R2”
und Feststeller
Potentialausgleichskabel-Set

Handpumpe JP-07
Manuelle Abfüll- und Transferpumpe

Pumpenkörper aus Polypropylen, für 20 Liter
Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet. 
3 Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5
bis 60 mm und ein 4-teiliges Saugrohr werden
mitgeliefert.

Förderleistung: Wasser: 20 l/ min.*
Öl SAE 30: 9 l/ min. bei 20°C*
Temperatur: 40°C*
Viskosität: 400 mPas*

mit Nitril-Dichtungen: für Borsäure
mit EPDM-Dichtungen: für Hexan
mit Viton-Dichtungen: für Salzsäure

Transferschläuche mit Zapfpistolen als Zubehör

Plastik Handpumpe JP-06
Geeignet für Wasser, leicht aggressive 
Säuren und Laugen
Pumpenmaterial: Polyethylen und PVC
Tauchrohrlänge: 850 mm
Förderleistung: 0,08 l/Pumpvorgang bzw. 
20 l/min bei selbstständiger Förderung

Handpumpe komplett mit 130 cm langem Ab-
gabeschlauch und Fassverschraubung G 2”

Diese Handpumpe ist als Siphonpumpe konzi-
piert. Nachdem das Saugrohr und der Abgabe-
schlauch manuell befüllt wurden fördert die
Pumpe selbstständig weiter.

Handpumpe JP-08
Handkurbel-Rotationspumpe für Chemi kalien

Die Pumpe ist geeignet für dünnflüssige,
sehr aggressive Medien wie Säuren und 
Laugen
Pumpenmaterial: PTFE
Dichtungen: PTFE
Tauchrohrlänge: 3 x 35 cm
Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung*

Pumpe komplett mit Auslaufbogen und Fass-
verschraubung G 2”

Handpumpe JP-11
Handkurbel-Rotationspumpe

Die Pumpe ist geeignet für dünnflüssige,
nicht brennbare Medien wie Diesel, 
Maschinen- und Mineralöle.
Material: Aluminium und verzinkter Stahl
Dichtungen: NBR
Förderleistung: 1 l/Umdrehung*; Wechsel von
Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich. 
Somit ergibt sich ein optimales Dosieren.
Förderhöhe: 15 m*
Horizontale Distanz: 50 m*

Pumpe komplett mit Abgabeschlauch und
Fassverschraubung G 2”

Handpumpe JP-12
Handkurbel-Rotationspumpe

Die Pumpe ist geeignet für dünnflüssige,
nicht brennbare Medien wie Diesel, 
Maschinen- und Mineralöle.
Material: Aluminium und verzinkter Stahl
Dichtungen: NBR
Förderleistung: 1 l/Umdrehung*; Wechsel von
Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich. 
Somit ergibt sich ein optimales Dosieren.
Förderhöhe: 15 m*
Horizontale Distanz: 50 m*

Pumpe komplett mit Mineralölschlauch, Aus-
laufkrümmer und Fassverschraubung G 2”
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JP-13 JP-14

JP-15 JP-16

JP-17 JP-111

Handpumpe JP-13
Metall-Handkurbelpumpe

Die Pumpe ist geeignet für Diesel,
Heizöl, Öle (bis SAE 90) und alle 
anderen selbstschmierenden, nicht 
aggressiven und nicht brennbaren 
Medien.
Pumpenmaterial: Pumpengehäuse aus
Grauguss
Dichtungen: NBR
Förderleistung: 0,25 l/Umdrehung*
Tauchrohrlänge: 980 mm; daher ge-
eignet für kleinere Behälter und 200 Liter
Fässer

Pumpe komplett mit Auslaufbogen und
Fassverschraubung G 2“

Handpumpe JP-14
Handhebelpumpe aus Metall

Die Pumpe ist geeignet für dünnflüs-
sige, nicht brennbare Medien wie 
Diesel, Maschinenöle, Mineralöle.
Pumpenmaterial: Zinklegierung
Dichtungen: NBR
Förderleistung: 0,5 l pro Hub*
Für Fässer und Behälter von 30–200 Liter

Das Teleskopsaugrohr ermöglicht einen
universellen Einsatz für alle Fassgrößen.

Pumpe komplett mit Auslaufstück und
Fassverschraubung G 2”

Handpumpe JP-15
Handhebelpumpe aus Metall

Zur Förderung vieler dünnflüssiger,
nicht brennbarer Medien wie Diesel,
Öle, Frostschutzmittel, etc.
Material: Stahl verzinkt
Dichtungen: NBR
Förderleistung: 0,35 l pro Hub*
Für Fässer und Behälter von 30–200 Liter

Das Teleskoptauchrohr ermöglicht einen
universellen Einsatz für alle Fassgrößen.
G 1½” und G 2”-Fassgewinde, Pumpe mit
Auslaufbogen. Der Auslauf hat ein ¾”-Ge-
winde, so dass auch andere Anschluss-
möglichkeiten bestehen.

Handpumpe JP-16 Feuerwehr-
handpumpe
ATEX konforme, einfachwirkende Hubkol-
benpumpe, die für folgende Medien der
Gefahrenklassen A I–III einsetzbar ist:
Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petro-
leum, Kühlerfrostmittel (unverdünnt),
dünnflüssige Mineralöle und RME
Feuerwehrausführung mit flexiblem Saug-
schlauch anstelle eines starren Saugrohrs
Saugschlauch DN 19 x 4; 1,5 m
Abgabeschlauch DN 19 x 4; 1,5 m

Förderleistung: ca. 0,25 l/ Hub*
Die im Gehäuse integrierten Gewinde
M64 x 4 und G 2“ ermöglichen eine ein-
fache Befestigung im Fass.

Edelstahl Handpumpe JP-17
Pumpwerk aus Edelstahl V2A und V4A,
alle Dichtungen aus PTFE. Daher speziell
geeignet für brennbare Flüssigkeiten 
wie Lösungsmittel (mit Ausnahme von
Aceton!)

Geprüft durch Risikoanalyse und Zünd-
quellenbewertung des TÜVs München!
Tauchrohrlänge: 1000 mm
Förderleistung: 0,5 l/Hub*

Als notwendiges Zubehör bieten wir an:
Fassverschraubung Messing vernickelt
mit R2” und Feststeller
Potentialausgleichskabel-Set

* Alle angegebenen Messwerte sind Maxi-
malwerte.
Die Förderleistung der Pumpe bezieht
sich auf Wasser bei 18 °C und freiem
Auslauf.

Beim Fördern brennbarer Medien oder dem Einsatz in explo -
sionsgefährdeter Umgebung dürfen auch im Handpumpen-
bereich nur leitfähige Pumpen eingesetzt werden, die über eine
Zündquellenbewertung verfügen.
Ferner ist zwingend ein Potentialausgleich durch Erdung der
Handpumpe sowie des Fasses herzustellen.

Batteriepumpe – Akkupumpe
Für Medien wie Wasser, Diesel, leichte
Öle, neutrale, leicht aggressive und nicht
brennbare Medien. Nur für den kurz-
fris tigen Betrieb einsetzbar.
Pumpwerksmaterial: PP, PE und ABS
Tauchrohrlänge: 60 cm
Abgabeschlauch: 60 cm
Größter Tauchrohrdurchmesser: 31,7 mm
Förderleistung: 8 l/ min.*
Kürzere Pumpen mit 38,5 cm Tauchrohr-
länge und 27,5 mm Tauchrohrdurchmesser
lieferbar

Antrieb durch 3 Batterien, Größe D, 
1,5 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten;
im Handel erhältlich)

Manuelle Handpumpen
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Die wirtschaftliche und sichere Lösung für das Ab- und Umfül-
len kleiner Mengen von aggressiven Medien wie Säuren und
Laugen heisst JESSBERGER-Laborpumpen.

Die besonderen Vorteile im Überblick
●  Entwickelt für das sichere und einfache Abfüllen von kleinen

Fördermengen aus enghalsigen Behältern und Kanistern
●  Einsetzbar für nahezu alle dünnflüssigen, neutralen und

aggressiven Medien, nicht jedoch für brennbare Flüssigkei-
ten (für das Edelstahlpumpwerk ist ATEX in Vorbereitung)

●  Handlichkeit und gute Transportierbarkeit aufgrund des
geringen Gesamtgewichts

●  Antrieb der Pumpen durch elektrische Universalmotore
oder Druckluftmotore

●  Ergonomisch gestalteter Handgriff zur Einhandbedienung
des leistungsstarken Elektromotors

●  Dichtungslose Pumpwerke aus Polypropylen (PP) und
Edelstahl 1.4571 (SS) mit säure- und laugenbeständiger
Welle aus Edelstahl oder Hastelloy

●  Optimale Behälterentleerung durch die Verfügbarkeit 
unterschiedlicher Tauchrohrlängen und Tauchrohrdurch-
messer

●  Schlauchanschluss und Wandaufhängung bereits im 
Lieferumfang enthalten; beim PP-Pumpwerk mit Ø 25 mm:
Schlauchstecker ½”, bei Ø 28 und 32 mm: Schlauch-
stecker ¾”; beim SS-Pumpwerk mit Ø 28 mm: Schlauch-
stecker ¾”, bei Ø 32 mm: Schlauchstecker 1”

●  Umfangreiches Zubehör wie Fass- und Gewindeadapter,
medienbeständige Schläuche, Zapfpistolen oder Durch-
flusszähler auf Anfrage erhältlich

●  Schnelles Trennen des Antriebs vom Pumpwerk durch 
wenige Umdrehungen

●  Leichte Demontierbarkeit und schnelle Reinigung des
Pumpwerks

Technische Daten der Laborpumpen
●  Polypropylen Pumpwerk mit Edelstahl- oder Hastelloy-

Antriebswelle, alternativ Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571
●  Tauchrohrdurchmesser bei Polypropylen wahlweise 25, 28

oder 32 mm; bei Edelstahl 28 oder 32 mm
●  Standardtauchrohrlängen: 500, 700, 1000 und 1200 mm je

nach Pumpwerksdurchmesser (Sonderlängen lieferbar)
●  Ø 25 mm: Förderleistung 20 l/min, Förderhöhe 4 m*

Ø 28 mm: Förderleistung 30 l/min, Förderhöhe 5 m*
Ø 32 mm: Förderleistung 40 l/min, Förderhöhe 6 m*

●  Dichte: 1,2*, Viskosität: 200 mPas* (mit Motor JP-150)

Fördermedien (konzentrationsabhängig)
Salzsäure, Natronlauge, Schwefel säure, Ameisen  säure,
Salmiak, Fo toentwickler, Kalilauge, Fixierbäder, Essig säure,
Phosphorsäure, Fruchtsäuren, Salpetersäure, Wasser, 
Milchsäure, Borsäure, Chromsäure, Seifen lö  sun gen und
viele andere Flüssigkei ten.

* Alle angegebenen Messwerte sind Maximalwerte. 
Die Förderleistung der Pumpe bezieht sich auf Wasser bei
18 °C und freiem Auslauf.

Elektrische oder pneumatische Laborpumpen 
mit einem Tauchrohr-Ø von 25, 28 oder 32 mm

Elektrischer Universalmotor
JP-150, 230 Volt, 250 Watt, 50 Hz, doppelt isoliert, Schutzklasse II,
Spritzwasserschutz nach IP 24, 5 m Anschlusskabel und Schuko-
Stecker; der Motor erfüllt die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 
die EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG sowie die EG-Richtlinie
Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG (EMV).

Gewicht von Pumpe und Motor: ab 2,9 kg 

Druckluftmotor
JP-AIR 1, 300 Watt bei max. 6 bar Betriebsdruck, mit Schalldämpfer und
Messing-Kugelhahn zur Dosierung der Druckluft. Dadurch lässt sich die
Förderleistung der Laborpumpe regulieren.

Gewicht von Pumpe und Motor: ab 2,6 kg

Mit nur 2–3 kg Gewicht und denkbar einfacher Bedienung sind die
Laborpumpen überall dort einsetzbar, wo das Fördern von Flüssigkei-
ten in kleineren Mengen zum täglichen Geschäft gehört.

Die Pumpen haben sich bestens in Apotheken, Labors und dem 
Chemiehandel als wirtschaftliche und sichere Lösung beim Ab- und
Umfüllen von Säuren und Laugen bewährt.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem optimalen
Preis-/Leistungsverhältnis der JESSBERGER Laborpumpen!
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Weitere Antriebe für die Laborpumpen

Elektrischer
Universalmotor JP-160
230 V, 50 Hz, 400 W

Innenbelüfteter Motor, Spritzwas-
serschutz nach IP 24, doppelt
isoliert, Schutzklasse II, Ein-/
Aus-Schalter als Überstrom-
schut z schalter, Unterspannungs-
auslösung und Drehzahlrege-
lung als Option, 5 m Kabel mit
Schukostecker

Gewicht: 3,1 kg

Elektrischer
Universalmotor JP-180
230/115 V, 50/60 Hz, 600 W

Innenbelüfteter Motor, Spritzwas-
serschutz nach IP 24, doppelt
isoliert, Schutzklasse II, Ein-/
Aus-Schalter als Überstrom-
schut z schalter, Unterspannungs-
auslösung und Drehzahlrege-
lung als Option, 5 m Kabel mit
Schukostecker

Gewicht: 3,6 kg

Elektrischer
Universalmotor JP-200
230/115 V, 50/60 Hz, 500 W

Außenbelüfteter Motor, Spritz-
wasserschutz nach IP 54, dop-
pelt isoliert, Schutzklasse II, Ein-/
Aus-Schalter als Überstrom-
schut z schalter, Unterspannungs-
auslösung und Drehzahlrege-
lung als Option, 5 m Kabel mit
Schukostecker

Gewicht: 4,3 kg

Elektrischer
Universalmotor JP-280
230/115 V, 50/60 Hz, 825 W

Innenbelüfteter Motor, Spritzwas-
serschutz nach IP 24, doppelt
isoliert, Schutzklasse II, Ein-/
Aus-Schalter als Überstrom-
schut z schalter, Unterspannungs-
auslösung und Drehzahlrege-
lung als Option, 5 m Kabel mit
Schukostecker

Gewicht: 3,85 kg

Elektrischer
Universalmotor JP-300
230/115 V, 50/60 Hz, 825 W

Außenbelüfteter Motor, Spritz-
wasserschutz nach IP 54, dop-
pelt isoliert, Schutzklasse II, Ein-/
Aus-Schalter als Überstrom-
schut z schalter, Unterspannungs-
auslösung und Drehzahlrege-
lung als Option, 5 m Kabel mit
Schukostecker

Gewicht: 5,0 kg

Druckluftmotor JP-AIR 2 silber
600 W bei max. 6 bar
Arbeitsdruck

Druckluftmotor mit Schalldämp-
fer und Starttaster (als Feststeller)
am Hand  griff.

Erst nach Betätigung der Taste
läuft der Motor an und das Pump-
werk fördert.

Gewicht: 1,4 kg 

Druckluftmotor JP-AIR 3
400 W bei max. 6 bar
Arbeitsdruck

Druckluftmotor. Edelstahlge-
häuse, mit Schalldäm fer und  
Ab sperrhahn am Lufteintritt zur
Dosie rung der Druck luft. Da-
durch wird die Motor dreh zahl
geregelt und die Förderleistung
der Pumpe variiert.

Gewicht: 1,9 kg

Die Konstruktion nach dem Baukastensystem stellt sicher, dass
auch alle anderen elektrischen und druckluftbetriebenen Motore
aus dem Hause JESSBERGER mittels der Verbindungsmutter
leicht und einfach mit den Laborpumpwerken aus Polypropylen
oder Edelstahl kombiniert werden können.

ACHTUNG:
Die Pumpen dürfen nicht zum Fördern brennbarer Medien oder in
explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden. Erst nach
der ATEX Zertifizierung des Edelstahlpumpwerks ist dies in Verbin-

Druckluftmotor JP-AIR 2 blau
700 W bei max. 6 bar
Arbeitsdruck

Druckluftmotor mit Schalldämp-
fer und Starttaster (als Feststeller)
am Hand  griff.

Erst nach Betätigung der Taste
läuft der Motor an und das Pump-
werk fördert.

Gewicht: 1,6 kg 

Auf Kundenwunsch kann statt der Verbindungsmutter auch 
das von den Fasspumpen her bekannte Handrad als Bindeglied 
zwischen Motor und Pumpwerk verwendet werden.

dung mit den ATEX zertifizierten Druckluftmotoren JP-AIR 1, 2 silber
oder 3 und bei Herstellung eines Potentialausgleichs möglich. 
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Elektrische Antriebe für Fass- und Behälterpumpen

Flüssigkeitsbeispiele
Salzsäure, Natronlauge, Schwefel säure, Ameisen  säure, Salmiak, 
Fo toentwickler, Kalilauge, Fixierbäder, Essig säure, Phosphorsäu-
re, Fruchtsäuren, Salpetersäure, Flußsäure, Bleichlauge, Wasser,
Milchsäure, Borsäure, Chromsäure, Seifen lö  sun gen und viele 
andere Flüssigkei ten.

Die JESSBERGER Universalmotore, die mit allen Pumpwerken auf
den Seiten 10 und 11 außerhalb vom Ex-Bereich kombiniert wer-
den können, sind leichte, handliche und leistungsstarke Geräte für
fast alle dünnflüssigen und leichtviskosen Flüssig kei ten. Die orts-
veränderlich und stationär einsetzbaren Fasspumpenmotore sind
besonders für den intermittierenden Be trieb geeignet.

Der ausgereifte, technisch klare Aufbau der Fasspumpen gewähr-
leistet einen rationellen und betriebssicheren Einsatz. Verschie dene
Pumpwerke für unterschiedliche Medien sind pro blemlos aus-
tauschbar und können mit demselben Motor betrieben werden.

Die Förderleistung einer Fasspumpe ist zunächst von der Dreh-
zahl des Motors und dann von der Motorleistung abhängig.

Für brennbare Flüssigkeiten und für den Einsatz in explosions-
gefährdeter Umgebung sind Ex-ge schützte Fasspumpen mit
entsprechendem Zube hör lieferbar. Die elektrischen und
druckluftbetriebenen Motore sowie die Pumpwerke aus leitfähi-
gem Edelstahl benötigen eine ATEX-Zulassung. Beim Fördern
brennbarer Medien ist ferner zwingend ein Potentialausgleich
herzustellen.

JP-150

Eine elektronische Drehzahlregelung
ist (wie auch die Unterspannungs-
auslösung) als Option erhältlich. Die
Drehzahl der Fasspum penmotore
JP-160, JP-180, JP-200, JP-280
und JP-300 kann hierbei über einen

Dreh knopf am Handgriff geregelt und die Förderleistung der Fass -
pumpe dadurch dem jeweiligen Ein satz fall individuell an gepasst
werden.

Elektrischer Universalmotor JP-150
230 Volt, 50 Hz, 250 Watt

Innenbelüfteter Motor, Spritzwasser-
schutz nach Schutzart IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse II, Ein-/Ausschal-
ter mit Thermoschutzschalter, 
5 m Kabel mit Schukostecker
Gewicht: 1,75 kg
Fördermenge: 70 l/min*
Förderhöhe:
5 m (Rotor), 17 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 200 mPas*
Dichte: 1,2*

JP-160 Elektrischer Universalmotor JP-160
230 Volt, 50 Hz, 400 Watt

Innenbelüfteter Motor, Spritzwasser-
schutz nach Schutzart IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse II, Ein-/Ausschal-
ter mit Überstromschutzschalter, 
Unterspannungsauslösung oder Dreh-
zahlregelung als Option erhältlich, 
5 m Kabel mit Schukostecker
Gewicht: 3,1 kg
Fördermenge: 80 l/min*
Förderhöhe:
6 m (Rotor), 16 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 300 mPas*
Dichte: 1,3*

JP-180 Elektrischer Universalmotor JP-180
230 Volt, 50 Hz, 600 Watt
Auch in 115 Volt, 60 Hz lieferbar

Innenbelüfteter Motor, Spritzwasser-
schutz nach Schutzart IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse II, Ein-/Ausschal-
ter mit Überstromschutzschalter, 
Unterspannungsauslösung oder Dreh-
zahlregelung als Option erhältlich, 
5 m Kabel mit Schukostecker
Gewicht: 3,6 kg
Fördermenge: 150 l/min*
Förderhöhe:
8 m (Rotor), 20 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 600 mPas*
Dichte: 1,5*

Hinweis:
Alle Motore können außerhalb des Ex-Bereiches mit allen Pump-
werken – verbunden mit dem Handrad – kombiniert werden.
Die passenden Pumpwerke finden Sie auf Seite 10 und 11.

JP-200 Elektrischer Universalmotor JP-200
230 Volt, 50 Hz, 500 Watt
Auch in 115 Volt, 60 Hz lieferbar

Außenbelüfteter Motor, Spritzwasser-
schutz nach Schutzart IP 54, doppelt
isoliert Schutzklasse II, Ein-/Ausschal-
ter mit Überstromschutzschalter, 
Unterspannungsauslösung oder Dreh-
zahlregelung als Option erhältlich, 
5 m Kabel mit Schukostecker
Gewicht: 4,3 kg
Fördermenge: 150 l/min*
Förderhöhe:
8 m (Rotor), 21 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 600 mPas*
Dichte: 1,5*

* Alle angegebenen Messwerte sind Maximalwerte. Die Förder-
leistung der Pumpe bezieht sich auf Wasser bei 18 °C und
freiem Auslauf.
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Dichte
Die Dichte gibt das spezifische Gewicht des Fördermediums an
und beeinflusst speziell die Antriebsleistung des Fasspumpen-
motors. Sie ist der Quotient aus der Masse m (in kg) und dem 
Volumen V (in m3). P = m/v. Die übliche Maßeinheit ist kg/m3.

JP-280 Elektrischer Universalmotor JP-280
230 Volt, 50 Hz, 825 Watt
Auch in 115 Volt, 60 Hz lieferbar

Innenbelüfteter Motor, Spritzwasser-
schutz nach Schutzart IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse II, Ein-/Ausschal-
ter mit Überstromschutzschalter, 
Unterspannungsauslösung oder Dreh-
zahlregelung als Option erhältlich, 
5 m Kabel mit Schukostecker
Gewicht: 3,85 kg
Fördermenge: 200 l/min*
Förderhöhe:
13 m (Rotor), 30 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 1000 mPas*
Dichte: 1,9*

JP-300 Elektrischer Universalmotor JP-300
230 Volt, 50 Hz, 825 Watt
Auch in 115 Volt, 60 Hz lieferbar

Außenbelüfteter Motor, Spritzwasser-
schutz nach Schutzart IP 54, doppelt
isoliert Schutzklasse II, Ein-/Ausschal-
ter mit Überstromschutzschalter, 
Unterspannungsauslösung oder Dreh-
zahlregelung als Option erhältlich, 
5 m Kabel mit Schukostecker
Gewicht: 5,0 kg
Fördermenge: 200 l/min*
Förderhöhe:
14 m (Rotor), 28 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 800 mPas*
Dichte: 1,6*

JP-400 Elektrischer ex-geschützter
Universalmotor JP-400
230 Volt, 50 Hz, 550 Watt
Ex de II A T6, Spritzwasserschutz nach
IP 54, Ein-/Ausschalter als Überstrom-
schutzschalter, 5 m Kabel ohne 
Stecker (im Ex Bereich sind Ex-Stecker
zu verwenden)

Baumusterprüfbescheinigungsnummer
ZELM 09 ATEX 0425 X
Gewicht: 10 kg
Fördermenge: 100 l/min*
Förderhöhe:
8 m (Rotor), 16 m (Impeller)*
Mediumstemperatur:
gemäß Ex-Zulassung
Viskosität: 600 mPas*
Dichte: 1,5*

Viskosität
Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fördermedi-
ums. Bei Flüssigkeiten steigt die Viskosität mit fallender Tempera-
tur. Mit Fasspumpenmotoren wie dem JP-280 können Medien bis
1000 mPas gefördert werden (Grenzbereich von Fasspumpen).

JP-500 Drehstrommotor JP-500 SM
0,37 oder 0,55 kW, speed multiplier

Außenbelüfteter Motor, 230/ 400 Volt,
50 Hz, Spritzwasserschutz nach
Schutzart IP 54, 3000 UpM, mit
Klemmkasten und Planetengetriebe.
Das Planetengetriebe erhöht die Dreh-
zahl des Motors.
Gewicht: 7,2 kg
Fördermenge: 40 l/min*
Förderhöhe:
4 m (Rotor), 8 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: Seite 10*
Viskosität: 300 mPas*
Dichte: 1,3*

Hintergrundwissen zu der Einteilung der Schutzklasse, sowie Dichte und Viskosität:

IP X X Gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Gegen Berührung von gefährlichen Teilen mit...
Erste Kennziffer: 0 nicht geschützt nicht geschützt
Ziffern 0 bis 6 oder 1 mit mindestens 50 mm Durchmesser Handrücken
Buchstabe X 2 mit mindestens 12,5 mm Durchmesser Finger

3 mit mindestens 2,5 mm Durchmesser Werkzeug
4 mit mindestens 1,0 mm Durchmesser Draht
5 staubgeschützt Draht
6 staubdicht Draht

Zweite Kennziffer: Gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Wirkungen
Ziffern 0 bis 8 oder 0 nicht geschützt 5 Strahlwasser
Buchstabe X 1 senkrechtes Tropfen 6 Starkes Strahlwasser

2 Tropfen 15° Neigung 7 Zeitweiliges Untertauchen
3 Sprühwasser 8 Dauerndes Untertauchen
4 Spritzwasser

Das X wird verwendet, wenn die Kennziffer nicht angewendet werden muss.

Für Standard-Einsatzfälle außerhalb vom Ex-Bereich empfehlen wir vor allem aufgrund ihres optimalen Preis-/Leistungsverhältnis-
ses beim Entleeren von 200 Liter Fässern oder IBC Containern die elektrischen Universalmotore JP-180 oder JP-280, die sich als
unsere Top-Seller in den letzten Jahren hervorgetan haben.
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Pneumatische Antriebe für Fass- und Behälterpumpen

Flüssigkeitsbeispiele

Salzsäure, Natronlauge, Schwefel säure, Ameisen  säure, Salmiak, 
Fo toentwickler, Kalilauge, Fixierbäder, Essig säure,Phosphorsäure,
Fruchtsäuren, Salpetersäure, Flußsäure, Bleichlauge, Wasser,
Milchsäure, Borsäure, Chromsäure, Seifen lö  sun gen und viele 
andere Flüssigkei ten.

Druckluftmotore sind leichte, leistungs fähige Ge räte für fast alle
dünnflüssigen und leichtviskosen Flüs sigkei ten. Der klare Aufbau
der Fasspumpen ge währleistet einen rationellen und betriebssi-
cheren Einsatz. 
Verschiedene Pump   werke für unterschiedliche Medien sind pro -
blemlos austauschbar und können mit demselben Druckluftmotor
betrieben werden.
Die ortsveränderlich und stationär einsetzbaren Druckluftmotore
sind besonders für den intermittierenden Betrieb geeignet.

Besondere Sicherheit bieten Fasspum pen mit Druckluftmo tor
und einem geprüftem Edelstahl pump werk beim Fördern oder
Umfüllen von leicht entzündlichen Flüs sigkeiten der verschie-
denen Ge fahren klassen oder beim Einsatz in explosionsge-
fährdeter Umgebung.

Sowohl der Motor als auch das Pumpwerk benötigen eine
ATEX-Zulassung.

Beim Fördern brennbarer Medien oder dem Einsatz in explosi-
onsgefährdeter Umgebung ist ferner zwingend ein Potential-
ausgleich herzustellen.

JP-AIR 1 Druckluftmotor JP-AIR 1
300 Watt bei max. 6 bar Arbeitsdruck

Motor mit Schalldämpfer und Kugel-
hahn am Lufteintritt zur Dosierung der
Druckluft. Dadurch wird die Motordreh-
zahl geregelt und die Förderleistung
der Pumpe variiert.

Baumusterprüfbescheinigungsnummer
IBEx U05 ATEX B007 X

Fördermenge: 90 l/min*
Förderhöhe:
7 m (Rotor), 16 m (Impeller)*
Mediumstemperatur:
gemäß Ex-Zulassung
Viskosität: 400 mPas*
Dichte: 1,3*

JP-AIR 2 Druckluftmotor JP- AIR 2 blau
700 Watt bei max. 6 bar Arbeitsdruck

Motor mit Starttaster am Handgriff.
Erst nach Betätigung der Taste (über
Feststeller fixierbar) läuft der Motor an
und das Pumpwerk fördert.

Der Motor wurde infolge einer Weiter-
entwicklung nicht ATEX angemeldet.

Fördermenge: 100 l/min*
Förderhöhe:
8 m (Rotor), 20 m (Impeller)*
Mediumstemperatur:
vergleiche Seite 10
Viskosität: 600 mPas*
Dichte: 1,5*

Technische Daten des JP-AIR 1

Lufteinlass: G 3/8”

Leistung: 400 Watt

Drehzahl im
Leerlauf: 10.000 UpM

Luftverbrauch
unter Last: 10 l/sec.

Gewicht: 1,4 kg

Technische Daten des JP-AIR 2 blau

Lufteinlass: G ¼”

Leistung: 700 Watt

Drehzahl im
Leerlauf: 13.000 UpM

Luftverbrauch
unter Last: 14 l/sec.

Gewicht: 1,6 kg
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JP-AIR 2 Druckluftmotor JP-AIR 2 silber
600 Watt bei max. 6 bar Arbeitsdruck

Motor mit Starttaster am Handgriff.
Erst nach Betätigung der Taste (über
Feststeller fixierbar) läuft der Motor an
und das Pumpwerk fördert.
Baumusterprüfbescheinigungsnummer
IBEx U07 ATEX B014 X

Fördermenge: 100 l/min*
Förderhöhe:
8 m (Rotor), 15 m (Impeller)*
Mediumstemperatur:
gemäß Ex-Zulassung
Viskosität: 600 mPas*
Dichte: 1,5*

JP-AIR 3

Rotor/Impeller

Druckluftmotor JP-AIR 3
400 Watt bei max. 6 bar Arbeitsdruck

Motor mit Edelstahlgehäuse und
einem Absperrhahn am Lufteintritt zur
Dosierung der Druckluft. Dadurch wird
die Motordrehlzahl geregelt und die
Förderleistung der Pumpe variiert.

Baumusterprüfbescheinigungsnummer
IBEx U05 ATEX B007 X

Fördermenge: 100 l/min*
Förderhöhe:
10 m (Rotor), 27 m (Impeller)*
Mediumstemperatur:
gemäß Ex-Zulassung
Viskosität: 600 mPas*
Dichte: 1,5*

Hinweis:
Alle Motore können außerhalb des Ex-Bereiches mit allen Pump-
werken – verbunden mit dem Handrad – kombiniert werden.
Die passenden Pumpwerke finden Sie auf Seite 10 und 11.

Technische Daten des JP-AIR 2 silber

Lufteinlass: G ¼”

Leistung: 600 Watt

Drehzahl im
Leerlauf: 14.600 UpM

Luftverbrauch
unter Last: 15,7 l/sec.

Gewicht: 1,4 kg

Technische Daten des JP-AIR 3

Lufteinlass: G ¼”

Leistung: 400 Watt

Drehzahl im
Leerlauf: 17.000 UpM

Luftverbrauch
unter Last: 12 l/sec.

Gewicht: 1,9 kg

* Alle angegebenen Messwerte sind Maximalwerte. Die Förderleis-
tung der Pumpe bezieht sich auf Wasser bei 18 °C und freiem
Auslauf.

Axialrad (Rotor)
Serienmäßig in allen Pumpwerken.

Pumpwerke mit Axialrad werden einge-
setzt, wenn große Fördermengen bei
geringer Förderhöhe verlangt werden.
Ein typischer Anwendungsfall ist das
Umfüllen von Fässern und Behältern
auf gleicher Ebene.

Ein Rotor aus Edelstahl Vollmaterial
1.4571 ist als Option für das Edel-
stahl-Pumpwerk lieferbar.
Fragen zum wirtschaftlichen Einsatz
eines Edelstahl-Axialrades beantworten
wir gerne.

Radialrad (Impeller)

Werden größere Förderhöhen bei ge-
ringeren Fördermengen benötigt, sind
Pumpwerke mit Radialrädern dafür die
richtige Wahl. Für diese Ausführung
wird ein spezieller Pumpenfuß benö-
tigt. Es ist jedoch zu berücksichtigen,
dass die tatsächliche Leistung eines
Pumpwerkes von der Stärke des ver-
wendeten Motors abhängig ist.

Für die Edelstahl-Pumpwerke ist
auch ein Radialrad aus Edelstahl 
lieferbar.
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Dichtungslose Pumpwerke mit Tauchrohrdurchmesser 41 mm

Edelstahl = SS-Pumpwerke gemäß Ex-Zulassung
außerhalb vom Ex-Bereich 90 bzw. 120 °C
sind für leicht brennbare Flüssigkeiten bis Tempera-
turklasse 4 geeignet und den Einsatz in Zone 0.* Mit
SS-Pumpwerken werden vorwiegend alle neutralen
und nicht brennbaren dünnflüssigen Medien wie Lö-
sungsmittel, organische und verdünnte anorganische
Säuren und Laugen gefördert.
Flüssigkeitsbeispiele: Aceton, Alkohol, Ammoniak,
Benzin, brennbare Lösungsmittel, Nitrolacke, 
Perchlorethylen, Trichlorethylen, Toluol, Kalilauge, 
Natronlauge, Phosphorsäure bis 60%, Schwefelsäure

Polypropylen = PP-Pumpwerke bis zu 50 °C

sind für aggressive und schwer brennbare Flüssigkei-
ten geeignet. Ebenso für Laugen, Säuren und neu-
trale Flüssigkeiten.
Flüssigkeitsbeispiele: Kalilauge, Natronlauge, 
Ameisensäure, Ammoniak, Borsäure, Chromsäure
bis 10%, Essigsäure, Flußsäure bis 70%, Frucht -
säuren, Milchsäure, Phosphorsäure, Salzsäure und 

Polyvinylidenfluorid = PVDF-Pumpwerke
bis zu 90 °C
sind für aggressive und schwer brennbare Flüssigkei-
ten geeignet. Ebenso für Säuren, konzentrierte Säu-
ren und Laugen, sowie neutrale Flüssigkeiten.
Flüssigkeitsbeispiele: Bromwasserstoffsäure, Chrom-
säure, Chlorsäure, Flußsäure, Natriumhypochlorid,
Salpetersäure bis 75% und Schwefelsäure. Ebenso
können alle Flüssigkeiten, außer Natronlauge, die 

Aluminium = Alu-Pumpwerk bis zu 90 °C
sind für neutrale und schwer brennbare Flüssigkeiten
geeignet.
Flüssigkeitsbeispiele: Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, 
Bohremulsionen, flüssige Seife, flüssiges Wachs, 
Wasser und nicht brennbare Lösungsmitttel

*Ex-Schutz nur in Verbindung mit Ex-geschützten
Elektromotoren oder Druckluftmotoren.
Je nach verwendetem Pumpwerk und bestehender
Umgebung (nicht explosions- oder explosionsge-
schützt) können die nachstehenden Flüssigkeiten
gefördert werden:

Ab Lager verfügbare Standard-Tauchrohrlängen
in 700, 1000, 1200, 1500 und 1800 mm

Sonderlängen von 200 bis 3000 mm möglich 
(abhängig vom jeweiligen Pumpwerksmaterial)

Schwefelsäure bis 80%. Ferner geeignet für Dünger-
lösungen, Fotoentwickler, Kupferchlorid und destil-
liertes Wasser.

Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571 oder Hastelloy
Schlauchanschluss 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)

unter PP-Pumpwerken aufgeführt sind, gefördert wer-
den.

Antriebswelle aus Hastelloy C-4, 2.4610
Schlauchanschluss 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)

bis 7,5% und ab 96%. Ferner geeignet für Frucht-
säfte, Milch, Speiseöle sowie alle unter Alu-Pump-
werke genannten Flüssigkeiten.

Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571
Schlauchanschluss 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)
Baumusterprüfbescheinigungsnummer
ZELM 09 ATEX 0424X

Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571
Schlauchanschluss 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)

Salzsäure, Natronlauge, Schwefelsäure, Amei-
sensäure, Salmiak, Fotoentwickler, Kalilauge, 
Fixierbäder, Essigsäure, Phosphorsäure, Frucht-
säuren, Salpetersäure, Flußsäure, Bleichlauge,
Wasser, Milchsäure, Borsäure, Chromsäure, Öle,
Seifenlösungen und viele andere Flüssigkeiten.
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Mischpumpwerke
zum Pumpen und Mischen

Mischpumpwerk aus Polypropylen
Mix PP dichtungslose Ausführung
mit der Doppelfunktion Mischen und Pumpen.

Tauchrohrlänge 1000/1200 mm
Tauchrohrdurchmesser 50/41 mm

Antriebswelle aus Hastelloy

Schlauchanschluss 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)

Die Tauchrohrlänge von 1000 mm findet Anwendung
beim Durchmischen und Auspumpen von 200 Liter
Fässern.

Die Tauchrohrlänge 1200 mm wird eingesetzt, um
Flüssigkeiten in Containern in Bewegung zu halten
bzw. diese Container leer zu pumpen.

Als Antriebe für das Mischpumpwerk haben sich die
Motore JP-180, JP-200, JP-280 und JP-300 sowie die
Druckluftmotore bestens bewährt.

Mischpumpwerk aus Edelstahl 1.4571
Mix SS dichtungslose Ausführung
mit der Doppelfunktion Mischen und Pumpen.
Speziell zum Fördern von brennbaren Medien wie
Farben und Lacken zugelassen!

Tauchrohrlänge 1000/ 1200 mm
Tauchrohrdurchmesser 50/41 mm

Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571

Schlauchanschluss 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)

Die Tauchrohrlänge von 1000 mm findet Anwendung
beim Durchmischen und Auspumpen von 200 Liter
Fässern.

Die Tauchrohrlänge 1200 mm wird eingesetzt, um
Flüssigkeiten in Containern in Bewegung zu halten
bzw. diese Container leer zu pumpen.

Als Antriebe für das Mischpumpwerk haben sich die
Motore JP-180, JP-200, JP-280 und JP-300 sowie im
Ex-Bereich der Elektromotor JP-400 sowie die Druck-
luftmotore bestens bewährt.

Baumusterprüfbescheinigungsnummer
ZELM 09 ATEX 0424X

Pumpwerk aus Edelstahl mit Gleitringdichtung mit Tauchrohrdurchmesser 41 mm

Edelstahl = SS-Pumpwerke bis zu 90 bzw. 120 °C
sind für nicht brennbare Flüssigkeiten geeignet.
Mit SS-Pumpwerken werden vorwiegend alle neutra-
len und nicht brennbaren dünnflüssigen Medien wie
organische und verdünnte anorganische Säuren und
Laugen gefördert.
Flüssigkeitsbeispiele: Alkohol bis 50%, Ammoniak,
Kalilauge, Natronlauge, Phosphorsäure bis 60%,
Schwefelsäure bis 7,5% und ab 96%. 
Ferner geeignet für Fruchtsäfte, Milch, Speiseöle
sowie alle unter Alu-Pumpwerke genannten Flüssig-
keiten.

Mischpumpwerke sind für diejenigen Anwendungsfälle geeignet, in welchen
dünnflüssige bis leichtviskose Medien in Fässern und anderen Behältern ge-
mischt und anschließend herausgepumpt werden müssen.

Die Mischpumpwerke aus Polypropylen mit einer Welle aus Hastelloy kommen
insbesondere bei aggressiven Medien wie Säuren und Laugen zum Einsatz.

Mischpumpwerke  aus Edelstahl werden vor allem bei
neutralen, leicht aggressiven und brennbaren Medien
eingesetzt. Die Pumpwerke sind für den Einsatz in
Zone 0 zugelassen. Sie erfüllen alle nationalen und 
in ternationalen Normen für das Fördern brennbarer
Me dien und hierbei insbesondere die ATEX Richtlinien.

Normalerweise können dichtungslose Pumpwerke für nahezu alle Anwendungs-
fälle eingesetzt werden. Lediglich bei klebenden, auskristallisierenden, stark ver-
schmutzten Flüssigkeiten oder wenn der Behälter unter Vordruck steht sind
Pumpwerke mit Gleitringdichtung zwingend vorzuziehen. Diese dürfen jedoch
nicht trockenlaufen.

Die ATEX-Zulassung für das Pumpwerk ist in Vorbe-
reitung.

Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571
Schlauchstecker 1” und Wandaufhängung im 
Lieferumfang enthalten (auch ¾ oder 5/4” möglich)
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Fassverschraubungen
aus Polypropylen (25, 28, 32 oder 41 mm)
oder Edelstahl 1.4571 (32 oder 41 mm) zum
sicheren Befestigen der Fasspumpe im
Fass. Das 2” Gewinde passt für 200 Liter
Stahlfässer. Diverse Adapter zum Ausgleich
unterschiedlicher Gewinde sind erhältlich.

Emissionsschutz Fassadapter
verhindern, dass Gase in die Umwelt ge-
langen. Ein Vakuum im Fass wird durch ein
Ventil ausgeglichen. Lieferbar in Polypropy-
len, Messing oder Edelstahl 1.4571.

Anklemmvorrichtung aus Werkzeugstahl
zum sicheren Befestigen der Fasspumpen
in offenen Fässern und Behältern.

Wandaufhängevorrichtung
für Fasspumpen 
zum sicheren Aufbewahren der Fasspum -
pen, wenn ausser Betrieb und zum Schutz
vor Beschädigungen.

Fußsiebe zum Schutz der Pumpen vor 
gröberen Verunreinigungen

Polypropylen, Schlitzgröße 1,5 x 12 mm,
Rohr-Ø 40, 41 oder 42 mm

Edelstahl, Schlitzgröße 1,5 x 20 mm, 
Rohr-Ø 41 mm.

Auslaufbögen
Damit können die Flüssigkeiten direkt in an-
dere Behälter ab- und umgefüllt werden.
Die Auslaufbögen sind in PP, Alu und 
Edelstahl 1.4571 lieferbar und werden mit
einer Überwurfmutter am Pumpenaus -
laufgewinde angeschraubt.

Klemmflansch aus Polypropylen
für IBC-Container (zum Fixieren der Pumpe
mit Ø 40/41 mm), Ø 137 mm, 4-Loch, 
LK-Ø 115 mm.

Potentialausgleichskabel-Set
bestehend aus 4 Kabeln (0,5, 1, 2 und 3 m
Länge) mit Befestigungsclips.
Dient als elektrisch leitende Verbindung 
zwischen einer explosionsgeschützten 
Fasspumpe und dem Behälter als Erdung
und zum Potentialausgleich.

Auszug aus unserem umfangreichen Zubehörprogramm
für Fass- und Behälterpumpen

Edelstahl-Schlauchschellen
zum Einbinden der Schläuche an die
Schlauchanschlüsse der Fasspumpe. 
Im Ex-Bereich sind auch Schlaucheinbin-
dungen verfügbar.

Zapfpistolen
zum Ab- und Umfüllen der unterschiedlich-
sten Fördermedien.
Verfügbar in Polypropylen, PVDF, Alumi-
nium, Messing vernickelt oder Edelstahl.
Zum Fördern von Diesel, Ölen oder auch
Benzin sind diverse Automatikzapfpistolen
erhältlich.

Durchflusszähler
zum Messen der unterschiedlichsten För-
dermedien

Turbinenradzähler
sind für dünnflüssige, wasserähnliche För-
dermedien geeignet und in den Materialien
PP, PVDF und Edelstahl erhältlich

Ovalradzähler
messen hingegen auch den Durchfluss vis-
koser Medien und sind ebenfalls in ver-
schiedenen Materialien lieferbar

Mengenvoreinstellung
oder Impulsausgang
als Option.

Schläuche
in unterschiedlichen Materialien zum 
Fördern nahezu aller Medien.

Verfügbar sind beispielsweise:

• PVC-Schläuche

• Universal-Chemie und Lösemittel-
schläuche aus EPDM, leitfähig

• Vielzweck-Chemieschläuche aus ver-
netztem Polyethylen, leitfähig

• Mineralölschläuche

• Lebensmittelschläuche

• Benzinschläuche

• Weitere Industrieschläuche
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JP-700 SR (speed reducer),
vorzugsweise für den intermittierenden Betrieb,
zur schonenden und nahezu pulsationsfreien 
Förderung dünnflüssiger bis hochviskoser, 
thixotroper, gashaltiger, feststoff- und faserhal-
tiger, aggressiver und neutraler Medien.
Standard-Version einsetzbar für:
Chemische Produkte: Farben, Lacke, Kunst-
harze, Latex, Silikonmassen, Polymere
Mineralölprodukte: Öle, Fette, Schneidöle, Kühl-
mittel
Antrieb der Pumpwerke durch elektrische Univer-
sal- oder Druckluftmotore.
Alle Pumpenteile sind aus Edelstahl 1.4571; 
die Statore sind dem jeweiligen Medium ange-
passt und in NBR, NBR hell, Viton, Hypalon,
EPDM, sowie PTFE erhältlich.
Fördermenge wahlweise 12, 25 oder 50 l/min
(bei JP-700 DR auch Dosierpumpen lieferbar!).
Förderdruck 6 bar bei dem einstufigen und 
12 bar bei dem zwei stufigen Pumpwerk.

JP-AIR 2
700 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck

JP-AIR 3
400 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck

Mit Starttaster und Fest-
steller am Handgriff.

Erst nach Betätigung 
der Taste läuft der Motor
an und das Pumpwerk
fördert.

Edelstahlgehäuse, mit 
ei nem Absperrhahn zur
Dosier ung der Druckluft. 
Dadurch wird die Motor -
dreh  zahl geregelt und
die Förder leistung 
variiert.

Doppelt isoliert Klasse II,
Spritzwasserschutz 
nach IP 24

Ein-/Aus-Schalter

Überlastungs-Schutz-
schalter 

Doppelt isoliert Klasse II,
Spritzwasserschutz 
nach IP 24

Ein-/Aus-Schalter

Überlastungs-Schutz-
schalter 

JP-180
600 W Universalmotor
230/115 V, 50–60 Hz

JP-280
825 W Universalmotor
230/115 V, 50–60 Hz

Typ Tauchrohr- Förder- Druck
Länge* leistung

JP-700.12.1 1.000 mm 12 l/min 6 bar

JP-700.12.2 1.100 mm 12 l/min 12 bar

JP-700.25.1 1.000 mm 25 l/min 6 bar

JP-700.25.2 1.100 mm 25 l/min 12 bar

JP-700.50.1 1.100 mm 50 l/min 6 bar

Motore

SR-Version (mit Planetengetriebe = speed 
reducer) ca. 700 U/min.
*passend für 200 Liter Fass (andere Längen s.o.)

Elektro-Motore:
JP-180 (230/115 V, 50–60 Hz, IP 24, 600 W) 
JP-280 (230/115 V, 50–60 Hz, IP 24, 825 W)

Druckluft-Motore:
JP-AIR 2 (700 W bei 6 bar Betriebsdruck) 
JP-AIR 3 (400 W bei 6 bar Betriebsdruck)

Pumpwerke Tauchrohr Ø 54 mm, Druckstutzen Außengewinde G 1½”
Wahlweise Schlauchanschluss 1”, 1¼” oder 1½”

Antrieb mit Elek-
tro- oder Druck-
luftmotor und
Planeten getriebe,
direkt gekuppelt
mit der Pumpen-
welle.

ACHTUNG:
Die Pumpen haben 
derzeit keine ATEX 
Zulassung.

Sie dürfen daher nicht
zum Fördern brenn-
barer Medien oder in 
explosionsgefährdeter
Umgebung eingesetzt 
werden. Für das 
Pumpwerk mit PTFE
Stator ist die ATEX 
Zulassung seit 
Februar 2010 bean-
tragt.

Exzenterschnecken-
Fass- und Behälterpumpen

Viskosität des Fördermediums kann bei der 
SR-Version bis zu 20.000 mPas betragen.
Fördermediumstemperatur bis 150 °C.
Tauchrohrlängen betragen 700, 1.000 und 1.200
mm. Sonder längen bis 2.000 mm möglich.
Tauchrohrdurchmesser 54 mm, somit für alle
200 Liter Fässer mit 2”-Spundloch geeignet.
Leichte Zerlegbarkeit und somit gute Reinigung.
Wellenabdichtung durch einfachwirkende Gleit-
ringdichtung oder Stopfbuchspackung.
Gewicht 12 kg
Spezielle Version für Lebensmittel, kosme-
tische und pharmazeutische Produkte lieferbar:
polierte Oberflächen, wahlweise offene oder ge-
kapselte Bolzengelenke, keine Toträume in der
Pumpe, leichte Zerlegbarkeit und somit einfache
Reinigung, Milchgewindeanschluss DN 11851, 
CIP-Anschlüsse als Option, Stator und Dichtungs-
werkstoffe in Lebensmittelqualität FDA, auch
PTFE Statore lieferbar.
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Exzenterschnecken Fass- und Behälterpumpen
mit Drehstrom- oder Druckluftmotor

Die Pumpen der Serie JP-700 DR sind vielseitig einsetzbare, robuste
und leistungs starke Pumpen. Sie werden zum Fördern von dünnflüssi-
gen bis hochviskosen Substan zen wie Schläm men, Pasten, Seifen, Sham-
poos, Honig, Sirup, Konfitü ren, Ketchup, etc., bis 100.000 mPas,
vorzugsweise stationär oder auch im Dauerbetrieb eingesetzt.

Die mit dem Medium in Kontakt kommenden Pumpenteile sind aus
Edelstahl 1.4571.

Die Statore werden je nach Medium aus NBR, NBR hell, 
Viton, Hypalon, EPDM oder PTFE gefertigt.

Die Pumpwerksdichtung ist als Gleitringdichtung oder Stopfbuchse
ausgelegt. 

Das Gewicht der Pumpen beträgt je nach Tauchrohr länge und dem An-
trieb 25–35 kg.

Die Pumpe ist ebenfalls in einer Lebensmittelversion (vgl. bei der JP-
700 SR-Version) oder als Fass-Dosierpumpe (geringere Fördermenge,
schmalerer Tauchrohrdurchmesser) lieferbar.

Drehstrommotor

230/400 V, 50 Hz
0,37–2,2 kW

Drehstrom-
Getriebemotor
230/400 V, 50 Hz
0,37–2,2 kW

andere Antriebsleistungen 
und Sonderspannungen
auf Anfrage

reduzierte Drehzahl bei hohen
Viskositäten oder abrasiven
Medien, optimierte Drehzahl
für Förderleistung

JP-AIR 4 (0,5 KW)
JP-AIR 6 (1,0 kW)
JP-AIR 8 (1,5 KW)

Druckluft-
Lamellenmotor
0,5–1,5 kW, 900 UpM
bei 6 bar

Typ Tauchrohr in mm Fördermenge Druck

JP-700.12.1 DR 700/1.000/1.200 12 l/min 6 bar

JP-700.12.2 DR 800/1.100/1.300 12 l/min 12 bar

JP-700.25.1 DR 700/1.000/1.200 25 l/min 6 bar

JP-700.25.2 DR 800/1.100/1.300 25 l/min 12 bar

JP-700.50.1 DR 800/1.100/1.300 50 l/min 6 bar

Motore

JP-700 DR-Version
Antrieb durch Drehstrom-,
Getriebe- oder Druckluft-
motore. 

Umfangreiches Zubehör 
wie Pumpenhaltebügel als
Option.

Pumpwerke Tauchrohr Ø 54 mm, Druckstutzen Außengewinde G 1½”
Wahlweise Schlauchanschluss 1”, 1¼” oder 1½”

ACHTUNG:
Die Pumpen haben 
derzeit keine ATEX 
Zulassung.

Sie dürfen daher nicht
zum Fördern brenn-
barer Medien oder in 
explosionsgefährdeter
Umgebung eingesetzt 
werden. Für das 
Pumpwerk mit PTFE
Stator ist die ATEX 
Zulassung seit Feb-
ruar 2010 beantragt.

Antrieb mit 
Dreh strom- oder
Luft motor mit
flexibler Kupp -
lung, Pumpen -
wel le kugel -
gelagert.

Antrieb mit Luft-
oder Drehstrom-
motor, direkt 
gekuppelt mit 
verlängerter 
Motorwelle.
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Exzenterschnecken-Behälterpumpen
von 80 bis 300 l/min. 

JP-700.80.1, 80.2, 200.1, 200.2, 300.1 und 300.2
Schonende und nahezu pulsationsfreie Förderung von dünnflüssi-
gen bis hochviskosen, thixotropen, gashaltigen, feststoff- und faser-
haltigen, aggressiven und neutralen Medien.

Standard-Version für:
Chemische Produkte: Farben, Lacke, Kunstharze, Latex, Silikon-
massen, Polymere

Mineralölprodukte: Öle, Fette, Schneidöle, Kühlmittel

Tauchrohr und Pumpenteile aus 1.4571, Rotor aus 1.4571
Pumpe und Antrieb direkt gekuppelt
Gekapselte Bolzengelenke oder gelenkfrei
Leichte Zerlegbarkeit
Fördermengen 80, 200 oder 300 l/min.
Druckstufen 6 und 12 bar
Tauchtiefen 1.000, 1.200 und 1.500 mm (Sonderlängen möglich)
Max. Ø 105 mm (bei JP-700.80 und 200) bzw. 130 mm (bei JP-700.300)
Verschiedene Druckstutzen
Schlauchanschluss DN 40, DN 50–65, DN 65–80

Materialien der Wellenabdichtung: 
Gleitringdichtung aus Chrom/Kohle/Viton oder SiC/SiC. O-Ringe
aus Viton (FKM) oder FEP. Alternativ Stopfbuchse aus PTFE.

Antrieb durch Drehstrom-, Getriebe- oder Druckluftmotore

Statore aus:
NBR, NBR hell, Viton (FKM), Hypalon, EPDM oder PTFE (Teflon). 
Pumpenlaterne aus Aluminium.

Besonderheiten bei der Lebensmittel-Version:
Flüssigkeitsbeispiele siehe bei den Dosierpumpen
Polierte Oberflächen, leichte Zerlegbarkeit und somit leichte Reinigung,
am Druckstutzen Milchgewinde DIN 11851, Stator und Dichtungen in 
Lebensmittelqualität FDA, auch PTFE Statore lieferbar.

Richtige Stator- 
auswahl gilt 
für alle Pumpen!

NBR schwarz, max 100 °C, ist für öl- und
fetthaltige Medien, Alkohol und wässrige
Lösungen geeignet.
Nicht beständig gegen Säuren, Laugen 
und Lösemittel. 

NBR weiß Perbunan, max 100 °C, ist für
öl- und fetthaltige Medien, Alkohol und
Lebensmittel geeignet.
Nicht beständig gegen Säuren, Laugen und
Lösemittel.

CSM (Hypalon), max 110 °C, ist für säure-
und laugenhaltige Medien, geeignet.
Nicht beständig gegen Öle, Fette und Löse-
mittel.

Viton (FKM), max 150 °C, hohe chemi-
sche Beständigkeit

PTFE (Teflon), max 150°C, hohe chemi-
sche Beständigkeit, für Lebens mittel,
pharmazeutische und kosmetische Pro-
dukte geeignet.

EPDM max. 110 °C, gute Beständigkeit
gegen Laugen (unverdünnt und ver-
dünnt), Säuren (verdünnte), Ketone, Alko-
hole. Lebensmitteltauglich (enspricht den
BGVV-Empfehlungen und in der Zu -
sammen setzung der Positiv Liste der
FDA).
Nicht beständig gegen Öle und Fette, bei
Förderung von Milch (3,5% Fett) ist aus-
reichende Beständigkeit gegeben.

!

Angaben für die 
richtige Auswahl 
Ihrer Exzenter-
 schneckenpumpe

Bezogen auf Ihren speziellen Einsatzfall
benötigen wir:

Genaue Spezifikation des Förder -
mediums

Viskosität und Mediumstemperatur

Dichte

Gewünschte Fördermenge

Förderhöhe einschließlich Rohrlei-
tungswiderständen

Feststoffgehalt und Art und Größe der
Feststoffe

Betriebsstunden pro Tag

Erfolgt der Einsatz transportabel oder
stationär, vertikal oder horizontal?

!

ACHTUNG: 
Die Pumpen haben derzeit keine ATEX Zulassung.
Sie dürfen daher nicht zum Fördern brennbarer Medien oder
in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.



Es berät Sie:

Das komplette Lieferprogramm:

Horizontale Kreiselpumpen
Serie JP-840
Ausführungen in Polypropylen und PVDF

Schläuche im JESSBERGER Zubehör-Programm:
Universal - und Spezial -Chemieschläuche, PVC-Schläuche,
PTFE-Schläuche, Mineralöl - und Lösungsmittelschläuche, 
gewebeverstärkt oder elektrisch leitfähig. 
Bitte fragen Sie an.

Vertikale Tauch kreisel pumpen 
Serie JP-820
Ausführungen in Polypropylen und PVDF

protank 25
transportabel

Elektrische 
Diesel - und Heizöl pumpen
zum Betanken von Fahr zeugen, 
de ren Mo tore mit Diesel oder Heizöl
der Gefahren klasse A III betrie ben
werden, z.B. Trak toren, Land- und
Bau masch i nen, Lastkraft wagen 
und Mo tor boo te. protank 50

stationär

Dichtungslose Magnetkreiselpumpen
Verschiedene Baugrößen, technisch ausgereifte 
Kons truktion, dichtungslos und umweltgerecht für
unterschiedlichste Anwend ungs fälle.
Ruhiger,  geräusch armer Lauf, lange
Lebens dauer, ein fache Wartung.

Dickstoff-Dosierpumpen
für dünnflüssige, viskose, neu -
 trale und aggressive Medien mit
oder ohne Feststoffe.

Horizontale Exzenter-
 schneckenpumpen
fördern Flüssig keiten mit 
nie driger oder hoher Vis kosi tät, neutral oder 
aggressiv, mit oder ohne Feststoffe oder Fasern.

JP-05JP-04

TeleskopTauch  rohr
PP, 480–950 mm, 
für dünnflüssige 
Subs tan zen.

Ge  eignet für
Säuren und Laugen.

Edelstahlpumpe1.4571
für dünnflüs sige Subs -
tan zen. Tauchrohr 
700 oder 1000 mm.
Ge  eig net für
brennbare Flüs sig -
keiten wie Lösungs -
mittel.

Teleskop-Tauch rohr 
PP 340–900 mm
JP-02 für Säuren, Lau -
gen und Chemikalien
(auf Wasserbasis).

JP-03 für Öle, Diesel -
kraftstoff, Al ko  hol
(max. 50%), Frost schutz -
mittel, Seifenlösungen,
Shampoo, Wasser, etc.

JP-03JP-02

Elektronischer Durchflusszähler
Best.-Nr 9020
Gehäuse PP,  Mengenvoreins tellung und
Impulsaus gang optional.
Andere Werkstoffe: PVDF und Edelstahl. 

Druckluft -Membranpumpen JP-800
JESSBERGER Druckluft -Membranpumpen JP-800
sind für fast alle Einsatzzwecke geeignet. Sie
fördern aggressive und brenn bare Subs tan   zen,
hochviskose Flüssigkeiten, auch mit Feststoff -
 an teilen sowie Medien mit Gas anteilen.

Handbetätigte Fass -und Behälterpumpen
sind leichte, handliche Ge räte für nahezu alle dünnflüssigen Medien.

Exzenterschnecken-Fass- und
Behälterpumpen mit Elektro-
oder Druckluftmotor JP-700
werden zum Fördern von dünn -
flüssigen bis hochviskosen Substan  -
zen bis 100.000 mPas, vorzugsweise
stationär, im Dauerbetrieb eingesetzt.
Die Tauchrohre sind aus Edelstahl
1.4571, die Statoren aus NBR, NBR
hell, Viton, Hypalon, EPDM oder PTFE.

Fass- und Behälterpumpen mit Elektro -
oder Druckluftmotor
JESSBERGER-Pumpen technologie mit
innen- und außenbelüfteten Moto ren 
(auch EX- geschützt) in verschiede nen 
Leis tungs   klassen.
Pumpwerke aus Polypro pylen, Edel stahl1.4571,
PVDF und Aluminium. Tauchrohre in Standard-
längen 700,1.000,1.200 und 1.500 mm. 
Sonderlängen auf Anfrage bis 3.000 mm.

Mischer und Rührwerke
JESSBERGER bietet Lösungen für nahezu alle
Anwendungsfälle beim Durchmischen von Fäs-
sern und Containern.

Fordern Sie bitte ausführliche Informationen 
über die einzelnen Bereiche des JESSBERGER-
Lieferprogramms an.
Das Ankreuzen genügt. Noch einfacher: Ankreuzen und faxen!
Bitte den Absen der nicht vergessen, damit wir Ihnen die gewünsch-
ten Informationen kostenfrei zusenden können. 

JESSBERGER GmbH
Jägerweg 5

D-85521 Ottobrunn
Telefon +49(0) 89 - 66 66 33 400

Fax +49(0 ) 89 - 66 66 33 411
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de Te
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