


Geschlossenes Einkanalrad
80 mm Ø
Kugeldurchgang
1450 U/min

Kennlinien Technische Daten

Normal- und Ex-Ausführung – Nassaufstellung

Normal- und Ex-Ausführung – Trockenaufstellung

Förderleistung

Motorleistung
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DN100 - MX23...-4 polig

Kennlinie
Nr.

Pumpentyp Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Nenn-
strom
IN(A)

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

1 MX2331-C24(C)(Ex) 1,7 1,3 3,3 68 68
2 MX2336-C24(C)(Ex) 1,7 1,3 3,3 68 68
3 MX2337-D44(C)(Ex) 3,4 2,6 6,2 71 71
4 MX2339-D44(C)(Ex) 3,4 2,6 6,2 71 71
5 MX2341-D44(C)(Ex) 3,4 2,6 6,2 71 71
6 MX2344-T44(C)(Ex) 4,4 3,7 7,5 96 96
7 MX2344-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 109 109
8 MX2346-T44(C)(Ex) 4,4 3,7 7,5 96 96
9 MX2346-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 109 109
10 MX2347-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 109 109
11 MX2347-T64(C)(Ex) 7,7 6,5 13,1 114 114
12 MX2350-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 109 109
13 MX2350-T64(C)(Ex) 7,7 6,5 13,1 114 114

Kennlinie
Nr.

Pumpentyp Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Nenn-
strom
IN(A)

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

1 MX2331-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 98 98
2 MX2336-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 98 98
3 MX2337-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 98 98
4 MX2339-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 98 98
5 MX2341-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 98 98
6 MX2344-TU44(Ex) 4,4 3,7 7,5 100 100
7 MX2344-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 114 114
8 MX2346-TU44(Ex) 4,4 3,7 7,5 100 100
9 MX2346-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 114 114
10 MX2347-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 114 114
11 MX2347-TU64(Ex) 7,7 6,5 13,1 119 119
12 MX2350-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 114 114
13 MX2350-TU64(Ex) 7,7 6,5 13,1 119 119
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DN100 - MX24...-4 polig

Geschlossenes Einkanalrad
100 mm Ø
Kugeldurchgang
1450 U/min

Kennlinien Technische Daten

Normal- und Ex-Ausführung – Nassaufstellung

Normal- und Ex-Ausführung – Trockenaufstellung

Förderleistung

Motorleistung

Kennlinie
Nr.

Pumpentyp Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Nenn-
strom
IN(A)

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

1 MX2432-T34(C)(Ex) 3,4 2,9 5,8 102 102
2 MX2436-T34(C)(Ex) 3,4 2,9 5,8 104 104
3 MX2438-T34(C)(Ex) 3,4 2,9 5,8 104 104
4 MX2438-T44(C)(Ex) 4,4 3,7 7,5 108 108
5 MX2444-T44(C)(Ex) 4,4 3,7 7,5 109 109
6 MX2444-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 111 111
7 MX2446-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 111 111
8 MX2446-T64(C)(Ex) 7,7 6,5 13,1 114 114
9 MX2448-T54(C)(Ex) 5,9 5,0 9,9 111 111
10 MX2448-T64(C)(Ex) 7,7 6,5 13,1 114 114
11 MX2452-T64(C)(Ex) 7,7 6,5 13,1 136 136
12 MX2452-P74(C)(Ex) 10,0 8,5 16,8 184 196
13 MX2456-P74(C)(Ex) 10,0 8,5 16,8 186 198
14 MX2456-P94(C)(Ex) 17,0 14,6 28,8 211 223
15 MX2460-P74(C)(Ex) 10,0 8,5 16,8 187 199
16 MX2460-P94(C)(Ex) 17,0 14,6 28,8 212 224
17 MX2462-P94(C)(Ex) 17,0 14,6 28,8 213 225
18 MX2462-P104(C)(Ex) 22,0 19,3 39,1 231 243

Kennlinie
Nr.

Pumpentyp Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Nenn-
strom
IN(A)

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

1 MX2432-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 105 105
2 MX2436-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 107 107
3 MX2438-TU34(Ex) 3,4 2,9 5,8 107 107
4 MX2438-TU44(Ex) 4,4 3,7 7,5 111 111
5 MX2444-TU44(Ex) 4,4 3,7 7,5 112 112
6 MX2444-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 115 115
7 MX2446-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 115 115
8 MX2446-TU64(Ex) 7,7 6,5 13,1 118 118
9 MX2448-TU54(Ex) 5,9 5,0 9,9 115 115
10 MX2448-TU64(Ex) 7,7 6,5 13,1 118 118
11 MX2452-TU64(Ex) 7,7 6,5 13,1 140 140
12 MX2452-PU74(Ex) 10,0 8,5 16,8 191 203
13 MX2456-PU74(Ex) 10,0 8,5 16,8 193 205
14 MX2456-PU94(Ex) 17,0 14,6 28,8 216 231
15 MX2460-PU74(Ex) 10,0 8,5 16,8 194 206
16 MX2460-PU94(Ex) 17,0 14,6 28,8 220 232
17 MX2462-PU94(Ex) 17,0 14,6 28,8 221 233
18 MX2462-PU104(Ex) 22,0 19,3 39,1 241 253



Kennlinie
Nr.

Pumpentyp Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Nenn-
strom
IN(A)

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

1 MX2436-T36(C)(Ex) 3,0 2,3 5,4 104 104
2 MX2438-T36(C)(Ex) 3,0 2,3 5,4 104 104
3 MX2446-T36(C)(Ex) 3,0 2,3 5,4 109 109
4 MX2448-T36(C)(Ex) 3,0 2,3 5,4 109 109
5 MX2452-T46(C)(Ex) 4,0 3,1 7,3 148 148
6 MX2456-T56(C)(Ex) 5,0 4,0 9,6 154 154
7 MX2460-T66(C)(Ex) 6,0 4,9 11,5 155 155
8 MX2462-T66(C)(Ex) 6,0 4,9 11,5 156 156
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Geschlossenes Einkanalrad
100 mm Ø
Kugeldurchgang
960 U/min

DN100 - MX24...-6 polig

Kennlinien Technische Daten

Normal- und Ex-Ausführung – Nassaufstellung

Normal- und Ex-Ausführung – Trockenaufstellung

Förderleistung

Motorleistung

Kennlinie
Nr.

Pumpentyp Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Nenn-
strom
IN(A)

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

1 MX2436-TU36(Ex) 3,0 2,3 5,4 107 107
2 MX2438-TU36(Ex) 3,0 2,3 5,4 107 107
3 MX2446-TU36(Ex) 3,0 2,3 5,4 112 112
4 MX2448-TU36(Ex) 3,0 2,3 5,4 112 112
5 MX2452-TU46(Ex) 4,0 3,1 7,3 154 154
6 MX2456-TU56(Ex) 5,0 4,0 9,6 160 160
7 MX2460-TU66(Ex) 6,0 4,9 11,5 161 161
8 MX2462-TU66(Ex) 6,0 4,9 11,5 162 162
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Geschlossenes Einkanalrad
100 mm Ø
Kugeldurchgang
1450 U/min

DN150 - MX34...-4 polig

Kennlinien Technische Daten

Normal- und Ex-Ausführung – Nassaufstellung

1 MX3452-P74(C)(Ex) 10,0 8,5 16,8 189 201
2 MX3456-P74(C)(Ex) 10,0 8,5 16,8 191 203
3 MX3456-P94(C)(Ex) 17,0 14,6 28,8 216 228
4 MX3460-P94(C)(Ex) 17,0 14,6 28,8 217 229
5 MX3462-P94(C)(Ex) 17,0 14,6 28,8 218 230
6 MX3462-P104(C)(Ex) 22,0 19,3 39,1 236 248
7 MX3468-F114(C)(Ex) 25,0 22,0 44,0 388 388
8 MX3470-F114(C)(Ex) 25,0 22,0 44,0 388 388
9 MX3470-F124(C)(Ex) 29,0 25,6 51,4 410 410
10 MX3472-F124(C)(Ex) 29,0 25,6 51,4 410 410
11 MX3472-F134(C)(Ex) 33,0 29,2 59,0 420 420
12 MX3474-F134(C)(Ex) 33,0 29,2 59,0 420 420
13 MX3474-F144(C)(Ex) 37,0 33,0 67,1 430 430

PumpentypKennlinie
Nr.

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

Nenn-
strom
IN(A)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Normal- und Ex-Ausführung – Trockenaufstellung

1 MX3452-PU74(Ex) 10,0 8,5 16,8 196 208
2 MX3456-PU74(Ex) 10,0 8,5 16,8 198 210
3 MX3456-PU94(Ex) 17,0 14,6 28,8 224 236
4 MX3460-PU94(Ex) 17,0 14,6 28,8 225 237
5 MX3462-PU94(Ex) 17,0 14,6 28,8 226 238
6 MX3462-PU104(Ex) 22,0 19,3 39,1 246 258
7 MX3468-FU114(Ex) 25,0 22,0 44,0 451 451
8 MX3470-FU114(Ex) 25,0 22,0 44,0 451 451
9 MX3470-FU124(Ex) 29,0 25,6 51,4 488 488
10 MX3472-FU124(Ex) 29,0 25,6 51,4 488 488
11 MX3472-FU134(Ex) 33,0 29,2 59,0 498 498
12 MX3474-FU134(Ex) 33,0 29,2 59,0 498 498
13 MX3474-FU144(Ex) 37,0 33,0 67,1 508 508

PumpentypKennlinie
Nr.

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

Nenn-
strom
IN(A)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Förderleistung

Motorleistung
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DN150 - MX34...-6 polig

Geschlossenes Einkanalrad
100 mm Ø
Kugeldurchgang
960 U/min

Kennlinien Technische Daten

Normal- und Ex-Ausführung – Nassaufstellung

1 MX3456-T56(C)(Ex) 5,0 4,0 9,6 158 158
2 MX3460-T66(C)(Ex) 6,0 4,9 11,5 159 159
3 MX3462-T66(C)(Ex) 6,0 4,9 11,5 160 160
4 MX3468-P76(C)(Ex) 9,0 7,3 16,3 260 272
5 MX3470-P76(C)(Ex) 9,0 7,3 16,3 260 272
6 MX3472-P86(C)(Ex) 12,0 10,0 22,4 285 297
7 MX3474-P86(C)(Ex) 12,0 10,0 22,4 285 297

PumpentypKennlinie
Nr.

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

Nenn-
strom
IN(A)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Normal- und Ex-Ausführung – Trockenaufstellung

1 MX3456-TU56(Ex) 5,0 4,0 9,6 164 164
2 MX3460-TU66(Ex) 6,0 4,9 11,5 165 165
3 MX3462-TU66(Ex) 6,0 4,9 11,5 166 166
4 MX3468-PU76(Ex) 9,0 7,3 16,3 267 279
5 MX3470-PU76(Ex) 9,0 7,3 16,3 267 279
6 MX3472-PU86(Ex) 12,0 10,0 22,4 292 304
7 MX3474-PU86(Ex) 12,0 10,0 22,4 292 304

PumpentypKennlinie
Nr.

Gewicht
normal
(kg)

Gewicht
Ex
(kg)

Nenn-
strom
IN(A)

Nenn-
leistung
P2(kW)

Leistungs-
aufnahme
P1(kW)

Förderleistung

Motorleistung
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Installationsbeispiele und Baumaße

Pumpentyp DN1 DN2 DN3 Amax B B1 C C1 D E F1 F2 F3 øG H J1 J2

MX1330 bis 38-T(U)… 2(Ex) 100 R3“AG 766 355 200 307 147 712 97 125 218 316 395 578 137 167

MX1336 bis 41-P(U)… 2(Ex) 100 R3“AG 1026 355 200 307 147 712 97 125 218 316 395 578 137 167

MX1344-P(U)122(Ex) 100 R3“AG 1051 459 280 363 165 816 71 125 244 342 395 658 137 167

MX1331 bis 36-C24(Ex) 100 R3“AG 517 355 200 307 147 712 97 125 218 316 395 578 137 167

MX1337 bis 41-D44(Ex) 100 R3“AG 554 355 200 307 147 722 97 125 218 316 395 578 137 167

MX1331 bis 41-TU34(Ex) 100 R3“AG 693 355 200 307 147 712 97 125 218 316 395 578 137 167

MX1337 bis 41-TU36(Ex) 100 R3"AG 693 355 200 307 147 712 97 125 218 316 395 578 137 167

MX1344 bis 50-T(U)… 4(Ex) 100 R3“AG 791 459 280 363 165 816 71 125 244 342 395 658 137 167

MX1344 bis 50-T(U)36(Ex) 100 R3"AG 791 459 280 363 165 816 71 125 244 342 395 658 137 167

V1332 bis 39-T(U)… 2(Ex) 100 R3“AG 775 365 220 290 145 722 112 125 203 301 395 598 137 167

V1342 bis 46-P(U)… 2(Ex) 100 R3“AG 1035 408 250 316 158 775 112 125 203 301 395 628 137 167

V1334 bis 36-C24(Ex) 100 R3“AG 526 365 220 290 145 722 112 125 203 301 395 598 137 167

V1344 bis 46-D44(Ex) 100 R3“AG 563 408 250 316 158 775 112 125 203 301 395 628 137 167

V1334 bis 36-TU34(Ex) 100 R3“AG 702 365 220 290 145 722 112 125 203 301 395 598 137 167

V1344 bis 46-TU34(Ex) 100 R3“AG 702 408 250 316 158 775 112 125 203 301 395 628 137 167

VX1345 bis 46-T(U)… 4(Ex) 100 R3"AG 767 408 250 316 158 775 112 125 203 301 395 628 137 167

MX2330 bis 37-T(U)… 2(Ex) 100 R4“AG 764 355 200 307 147 779 147 125 218 403 395 577 122 197

MX2336 bis 41-P(U)… 2(Ex) 100 R4“AG 1023 355 200 307 147 779 147 125 218 403 395 577 122 197

MX2344-P(U)122(Ex) 100 R4“AG 1051 459 280 363 165 883 122 125 244 429 395 657 122 197

MX2346 bis 50-F(U)...2(Ex) 100 R4“AG 1270 459 280 382 184 889 121 174 293 478 600 759 122 197

MX2331 bis 36-C24(Ex) 100 R4“AG 517 355 200 307 147 779 147 125 218 403 395 577 122 197

MX2337 bis 41-D44(Ex) 100 R4“AG 554 355 200 307 147 779 147 125 218 403 395 577 122 197

MX2331 bis 41-TU34(Ex) 100 R4“AG 691 355 200 307 147 779 147 125 218 403 395 577 122 197

MX2344 bis 50-T(U)… 4(Ex) 100 R4“AG 791 459 280 363 165 883 121 125 244 429 395 657 122 197

M(X)2432 bis 38-T(U)… 4(Ex) 100 R4“AG 745 422 265 323 147 846 117 125 248 433 395 642 122 197

MX2444 bis 48-T(U)… 4(Ex) 100 R4“AG 814 459 280 363 165 883 110 125 255 440 395 657 122 197

MX2452-T(U)64(Ex) 150 R4“AG 831 576 345 457 207 1000 105 125 260 445 450 755 122 196

MX2452 bis 62-P(U)… 4(Ex) 150 R4“AG 1084 576 345 457 207 1000 105 125 260 445 450 755 122 197

MX2436 bis 38-T(U)36(Ex) 100 R4“AG 745 422 265 323 147 846 117 125 248 433 395 642 122 197

MX2446 bis 48-T(U)36(Ex) 100 R4“AG 814 459 280 363 165 883 110 125 255 440 395 657 122 197

MX2452 bis 62-T(U)… 6(Ex) 150 R4“AG 831 576 345 457 207 1000 105 125 260 445 450 755 122 196

V2332 bis 39-T(U)… 2(Ex) 100 R4“AG 702 385 240 290 145 799 152 125 213 398 395 617 122 197

V2342 bis 46-P(U)… 2(Ex) 100 R4“AG 1035 438 280 316 158 862 152 125 213 398 395 657 122 197

V2334 bis 36-C24(Ex) 100 R4“AG 526 385 240 290 145 799 152 125 213 398 395 617 122 197

V2344 bis 46-D44(Ex) 100 R4“AG 563 438 280 316 158 862 152 125 213 398 395 657 122 197

V2334 bis 36-TU34(Ex) 100 R4“AG 702 385 240 290 145 799 152 125 213 398 395 617 122 197

V2344 bis 46-TU34(Ex) 100 R4“AG 702 438 280 316 158 862 152 125 213 398 395 657 122 197

VX2345 bis 46-T(U)… 4(Ex) 100 R4"AG 774 438 280 316 158 862 152 125 213 398 395 657 122 197

V2436-T(U)34(Ex) 100 R4“AG 745 422 265 323 147 846 117 125 248 433 395 642 122 197

V2437 bis 45-T(U)… 4(Ex) 100 R4“AG 814 459 280 363 165 883 110 125 255 440 395 657 122 197

V2442 bis 46-P(U)… 4(Ex) 100 R4“AG 984 459 280 363 165 883 110 125 255 440 395 657 122 197

VX24(38-44)-T(U)… 4(Ex) 100 R4"AG 804 460 280 336 168 1029 175 125 225 410 395 657 122 197

VX24(44-46)-P(U)… 4Ex 100 R4"AG 914 460 280 336 168 884 140 125 225 410 395 657 122 197

V2452 bis 56-P(U)94(Ex) 150 R4“AG 994 576 345 457 207 1000 105 125 260 445 450 755 122 197

VX24(52-58)-P(U)… 4(Ex) 150 R4"AG 1098 555 345 410 205 979 130 125 235 420 450 749 122 197

K3352 bis 58-P(U)… 4(Ex) 150 R6“AG 1084 608 370 468 209 1156 140 125 260 546 450 965 273 273

K3360 bis 68-F(U)… 4(Ex) 150 R6“AG 1308 753 450 599 268 1302 136 174 313 584 600 1168 273 273

K3366 bis 70-G(U)… 4(Ex) 150 R6“AG 1364 753 450 599 268 1302 136 174 313 584 600 1168 273 273

K3366 bis 70-P(U)96(Ex) 150 R6“AG 1088 753 450 599 268 1302 136 136 264 535 450 1168 273 273

MX3452 bis 62-P(U)… 4(Ex) 150 R6“AG 1084 608 370 468 209 1156 140 125 260 546 450 965 273 273

MX3468 bis 74-F(U)114(Ex) 150 R6“AG 1326 690 420 547 241 1239 137 174 312 598 600 1077 273 273

MX3456 bis 62-T(U)… 6(Ex) 150 R6“AG 831 608 370 468 209 1158 140 125 260 546 450 966 273 273

MX3468 bis 74-P(U)… 6(Ex) 150 R6“AG 1016 690 420 547 241 1239 137 125 263 549 450 1047 273 273

VX3460 bis 70-F(U)… 4(Ex) 200 R6"AG 1353 620 380 464 232 1170 145 250 380 666 600 1037 273 273

VX3468 bis 71-G(U)… 4(Ex) 200 R6"AG 1409 620 380 464 232 1170 145 250 380 666 600 1037 273 273

VX3460 bis 71-P(U)… 6(Ex) 200 R6"AG 1133 620 380 464 232 1170 145 250 380 666 600 1037 273 273

80
15

0
10

0
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K1 K2 K3 K4 L ��M O P1 P2 Q Rmax S1 S3 Tmax Umax V1

148 357 450 615 195 400 687 200 400 93 700 280 95 548 648 260

148 357 450 615 195 400 687 200 400 93 948 280 95 796 896 310

148 357 476 641 195 400 767 200 480 119 1063 280 95 886 986 310

148 357 450 615 195 400 687 200 400 93 627 280 95 475 575 260

148 357 450 615 195 400 687 200 400 93 627 280 95 475 575 260

148 357 476 640 195 400 767 200 480 121 726 280 95 548 648 260

148 357 476 640 195 400 767 200 480 121 726 280 95 548 648 260

148 357 435 599 195 400 707 200 420 250 882 360 110 738 843 260

148 357 435 600 195 400 897 200 450 250 1219 360 110 1075 1180 310

148 357 435 600 195 400 707 200 420 250 809 360 110 663 768 260

148 357 435 600 195 400 737 200 450 250 809 360 110 663 768 260

148 357 435 600 195 400 737 200 450 250 809 360 110 736 841 260

148 357 450 645 195 400 727 200 400 93 698 280 95 542 642 260

148 357 450 645 195 400 727 200 400 93 1035 280 95 883 983 310

148 357 475 670 195 400 807 200 480 119 1063 280 95 886 986 310

148 357 475 670 195 400 807 200 480 119 1282 280 95 1087 1187 360

148 357 450 645 195 400 727 200 400 93 625 280 95 469 569 260

148 357 475 670 195 400 807 200 480 118 726 280 95 548 648 260

148 357 480 674 195 400 792 200 465 123 680 280 95 498 598 260

148 357 487 681 195 400 807 200 480 130 749 280 95 560 660 260

205 502 637 831 283 520 941 250 595 135 766 350 120 572 682 260

205 502 635 830 283 520 883 250 595 135 1096 350 120 902 1012 310

148 357 480 674 195 400 792 200 465 123 680 280 95 498 598 260

148 357 487 681 195 400 807 200 480 130 749 280 95 560 660 260

205 502 637 831 283 520 941 250 595 135 766 350 120 572 682 260

148 357 445 639 195 400 767 200 440 260 882 360 110 665 770 260

148 357 445 640 195 400 809 200 480 260 1219 360 110 1075 1180 310

148 357 445 639 195 400 767 200 440 260 806 360 110 663 768 260

148 357 445 639 195 400 807 200 480 260 806 360 110 663 768 260

148 357 445 639 195 400 807 200 480 260 879 360 110 736 841 260

148 357 480 674 195 400 792 200 465 123 680 280 95 498 598 260

148 357 487 681 195 400 807 200 480 130 749 280 95 560 660 260

148 357 487 681 195 400 807 200 480 130 996 280 95 807 907 310

148 357 457 652 197 400 807 200 480 100 737 280 95 579 674 260

148 357 457 652 197 400 807 200 480 100 926 280 95 767 862 310

205 500 637 832 197 520 942 250 595 135 1006 350 120 842 952 310

205 502 612 806 197 520 941 230 575 110 1110 380 115 941 1046 310

205 502 637 908 283 520 1076 315 765 139 1096 450 120 902 1012 310

200 502 641 912 283 560 1191 315 765 139 1323 450 120 1106 1216 360

200 502 641 912 283 560 1191 315 765 139 1382 450 120 1144 1254 410

200 502 641 912 283 520 1168 315 765 139 1100 450 120 902 1012 310

205 502 637 908 283 520 1076 250 620 135 1096 350 120 902 1012 310

200 502 640 911 283 560 1166 310 730 138 1206 350 90 1000 1100 360

205 502 637 908 283 520 1076 250 620 135 766 350 120 572 682 260

205 502 640 911 283 520 1126 310 730 138 1028 350 90 831 931 310

301 692 822 1093 367 560 1121 260 640 130 1365 380 115 1158 1263 360

301 692 822 1093 367 560 1121 260 640 130 1424 380 115 1197 1302 410

301 692 822 1093 367 560 1121 260 640 130 1145 380 115 956 1061 310
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Nassaufstellung mit
Bodenstützring

Trockenaufstellung 
vertikal

Trockenaufstellung 
horizontal

Nassaufstellung mit Kupplungssystem 

DN80 DN100 DN150

Installationsbeispiele und Baumaße



31

Stationäre
Trockenaufstellung horizontal

Zubehör

Automatisches Kup plungs-
system, bestehend aus 
Kupplungsfußkrümmer,
Kupplungsgegenflansch 
und Führungskonsole
Ausführung (Werkstoff):
- Grauguss
- Grauguss, Führungsrohr- 
konsole aus Edelstahl

- komplett Edelstahl

Automatisches Kupplungs -
system, bestehend aus 
Kupplungs  fuß stück, 
Kupplungs ge gen flansch 
und Führungs konsole

Ablasskette,
Stahl verzinkt, je Meter

Edelstahl AISI316 (A4), 
jeMeter

Schäkel, Stahl verzinkt

Schäkel, Edelstahl 
AISI316 (A4)

90° Rohrbogen mit 2 
Flanschen (Q-Stück)

oder Vereinigungsstück 
für Druckleitung bei 
Doppel-Pumpstationen 
mit 3 Flanschen, Abgang 
horizontal (auch mit ver- 
tikalemAbgang lieferbar) 
jeweils in verschiedenen 
Abmessungen gemäß 
Pumpenabstand (siehe 
Schacht- und Einbau -
maße) mit Schrauben 
und Dichtung

Keilflachschieber GG, 
mit 2 Flanschen, PN 10
Satz Schrauben und 
Dichtung

Bodenstützring 
bis 16,9 kW (P2)
ab 17,0 kW (P2)

Anschlussbogen mit
Flansch und Schlauch-
stutzen, 1 Satz Schrauben
und Dichtung 

90° Anschlussbogen
Doppelnippel
Gewindeflansch
Anschlussbogen mit
Flansch und Außengewin- 
de, 1 Satz Schrauben und 
Dichtung

STORZ-Festkupplung,
Aluminium mit Innenge - 
winde

STORZ-Schlauch-
kupplung, Aluminium

STORZ-Übergangsstück

Schlauchschellen

Pumpenständer mit 
2 Flan schen, 1 Satz 
Schrauben und Dichtung

Pumpenständer mit 
Saugrohrbogen, 
Reinigungs   öf fnung,
1 Satz Schrauben und 
Dichtung

Flanschzwischenstück
mit Reinigungsöffnung, 
1 Satz Schrauben und 
Dichtung

Satz Schrauben und 
Dichtung

Nr. Bezeichnung Typ Größe Art Nr. Nr. Bezeichnung Typ Größe Art Nr.

NB 100 A DN100 7321215
NB 150 A DN150 7321285
NB 150  DN150 7321275

DN100/
110mm 6001141

R3“IG/AG 2111805

R3" AG 2128030
DN80/R3"IG 2215080

DN100xR4"AG 6001121

DN150xR6"AG 6001205

B-R3"AG 2010603
B-R3"IG 2010602
A-R4"IG 2010701
F-R6" 2010961

B-75 mm 2013502
A-110 mm 2013801
F -150 mm 2013901

A - B 2015612
F - A 2015622  

75 mm 2632075
110 mm 2632110
150 mm 2632150

75 mm 2642075
110 mm 2642110

auf Anfrage

S 85/20 2308520
S100/20 2310020
S115/20 2311520
S118/20 2311820
S172/20 2317520

TVS 100 A (bis 28kW) DN100 7321705
TVS 150 A DN150 7321725

TVS 100 A-R (bis 28kW) DN100 8604220
TVS 100 A-R DN100 8604221
TVS 150 A-R DN150 8604225
TVS 150-R DN150 8604230
TVS 150/200 A-R DN150/DN200 8604232
TVS 150/200-R DN150/DN200 8604235

DN100 2159810 
DN150 2159815

verschiedene verschiedene

Kunststoff-Spiral-Schlauch 
(Innen Ø in mm)

Gummi-Gewebeschlauch
(Innen Ø in mm)

Schläuche mit eingebunde -
nen Druckkupplungen

Druckrohrleitung mit 
2 Flanschen (FF-Stück), 
1 m lang, 1 Satz 
Schrau ben und Dichtung

Druckrohrleitung 
Verlängerung, je Meter

Reduzierstück (FFR-Stück) 
mit 2 Flanschen

Führungsrohre, paarweise, 
jeMeter
-Stahl, verzinkt

-Edelstahl

obere Rohrkonsole,
Edelstahl

KS 80/ 100 DN 80/DN100 8604045
KS 100/ 100 DN100 8604065
KS 150/ 150 DN150 8604075
KS 200/ 150 DN 200/DN150 8604083

1 1/2" für 
DN 80/DN100 2190155
2" für DN150 2190205
2 1/2" für DN200 2190225

1 1/2" für
DN 80/DN100 2190254
2" für DN150 2190256
2 1/2" für DN200 2190258
auf Anfrage

5 mm Ø 2800350
8 mm Ø 2800380
10 mm Ø 2800410
8 mm Ø 2800384
10 mm Ø 2800386

f. 5 mm Ø 2801450
f. 8 mm Ø 2801380
f.10 mm Ø 2801410
f.   8 mm Ø 2801384
f.10 mm Ø 2801386

DN 80 2153302
DN100 2153303
DN150 2153353
DN200 2153363

DN 80/ 80/ 80 auf
DN 80/ 80/100 Anfrage
DN 100/100/100
DN 100/100/125
DN 100/100/150
DN 150/150/150
DN 200/200/200

DN  80 2152081
DN100 2152201
DN125 2152221
DN150 2152251
DN200 2152271
DN 80 2150180
DN100 2150100
DN125 2150125
DN150 2150150
DN200 2150200

auf Anfrage

Kupplungssysteme, Rohrbögen, Leitungen, Armaturen (Schieber, Klappen, Ventile)
aus Edelstahl auf Anfrage. Elektrische und elektronische Schaltanlagen für Pumpen
und Pumpstationen mit Zubehör komplett einsatzfertig, siehe Sonderprospekte.
Abwasserschächte aus Beton oder Kunststoff für Komplett-Pumpstationen,
siehe Sonderprospekte.

Stationäre Nassaufstellung
mit Kupplungssystem

Transportable
Nassaufstellung

Stationäre
Trockenaufstellung vertikal

Rückschlagklappe GG,
mit Reinigungsöffnung, 
Anlüftevorrichtung und 
2 Flanschen, PN 10, 
Satz Schrauben und 
Dichtung

DN 80 2212807
DN100 2212809
DN125 2212810
DN150 2212811
DN200 2212816

DN 80 2216080
DN100 2216100
DN125 2216125
DN150 2216150
DN200 2216200

KK 80/ 80 DN 80 8604025
KK 80/100 DN 80/DN100 8604030
KK 100/100 DN100 8604055
KK 100/ 80 DN100/DN 80 8604060
KK 150/150 DN150 8604070
KK 150/100 DN150/DN100 8603632
KK 200/150 DN200/DN150 8604105
KKR 80/ 80 DN 80 8604026
KKR 80/100 DN 80/DN100 8604031
KKR100/100 DN100 8604056
KKR100/ 80 DN100/100 8604061
KKR150/150 DN150 8604071
KKR150/100 DN150/100 8604073
KKR200/150 DN200/150 8604106
KKC 80/ 80 DN 80 8604027
KKC100/100 DN100 8604057
KKC150/150 DN150 8604072



Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

P U M P E N M I T  S Y S T E M

HOMA Pumpenfabrik GmbH
Industriestraße 1      53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Tel. +49 (0)22 47 /702-0       Fax +49 (0) 22 47 /702 -44
e-mail: info@homa-pumpen.de      Internet: www.homa-pumpen.de

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen

Baupumpen

Feuerwehr-Tauchmotorpumpen

Tiefbrunnen-Tauchmotorpumpen

Abwasser-Tauchmotorpumpen

Schneidwerk-Tauchmotorpumpen

Schmutzwasser-Hebeanlagen

Abwasser-Hebeanlagen

Fertig-Pumpstationen

Rührwerke und 
Strömungsbeschleuniger

Beckenreinigungs-Systeme

Gartenpumpen und 
Hauswasserautomaten

Schalt- und Steuergeräte

Das HOMA-
Lieferprogramm

Netzwerk von Ver-
triebs- und Service-
Vertretungen

HOMA begleitet die Kunden mit 

einem umfassenden Netzwerk von 

kompetenten Vertriebs- und Service-

vertretungen.

Zudem unterstützt HOMA die 

Planung und Auswahl von Pumpen 

mit der speziell entwickelten 

Software HOP.SEL – kostenlos 

erhältlich im WorldWideWeb 

oder als CD-ROM.

HOMA Pumpen und Anlagen sind 

in über 60 Ländern weltweit im 

Einsatz – in unzähligen großen und 

kleinen Projekten verschiedenster 

Art. Sie erfüllen alle internationalen 

Sicherheits- und Produktionsstan-

dards und sind von den jeweiligen 

staatlichen oder privaten Trägern 

der Abwasserentsorgung 

zertifiziert. 

Diesen hohen Standard stets zu 

gewährleisten und weiterzuent-

wickeln, ist eines unserer obersten 

Ziele.

Weltweit im
Einsatz
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